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VAGUPPSPOLNING
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VAGMODELLERING
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VALIDERING MOT SMHI:S VAGB0J
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Vaghojd, Hs (m)

Vagperiod, T (s)

VALIDERING MOT SMHI:S VAGBOJ
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VALIDERING AV KUSTNARA PROCESSER - SATELLITFOTOGRAFI
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SCREENING AV VAGKLIMAT
VID STORMHANDELSER
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OVERSIKTLIG VAGUPPSPOLNING | ANGELHOLM

Teckenforklaring

Berdknad vaguppspolning 2019
—— Beraknad vaguppspolning 2100
* Punkter for vadguppspolningsberakning
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OVERSIKTLIG VAGUPPSPOLNING | ANGELHOLM

Vad kan resultaten anvandas till?

« Tahansyn till havet i planarbetet. P4 vissa platser
kan +3 m vara mer an tillrackligt, pa andra alltfor
lagt.

- (Okad forstdelse for instromningsvagar och
sarbarheter i kustskydd.

Teckenforklaring

Berdknad vaguppspolning 2019
—— Beraknad vaguppspolning 2100
* Punkter for vadguppspolningsberakning
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DETALISTUDIE AV VAGUPPSPOLNING VID MAGNARP
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Vaghojder kring Magnarp vid 25 m/s VNV vind och hogvatten motsvarande Beraknad vaguppspolning vid extremhéandelse ar 2019 och 2100. Uppspoiningen 12

extremhogvatten ar 2019 (+2,42 m, RH2000). Kartunderlag fran Microsoft-Bing. begrédnsas av murar och héjdskillnader som &r finare &n héjdmodellens upplésning. 2019-03-29
Kartunderlag fran Microsoft-Bing.




SWECO ﬁ

STIGANDE HAVSNIVAER, EROSION OCH VAGUPPSPOLNING

- Stigande havsnivéaer ger storre vaghojder i kustnara
miljoer

- QOkat bottendjup till féljd av erosion ger storre
vaghojder intill och pa stranden.

« Erosion av vaxtlighet leder till minskade
dampningseffekter av uppspolande vagor

 Behovet av buffertzoner dkar!







